
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂRUCIOR DEBROȘABIL ECHIPAT CU CONTACTOR CU COMUTAȚIE 

ÎN VID, SIGURANȚE FUZIBILE ȘI TRANSFORMATOARE DE CURENT 

7,2 kV / 160 A  

WITHDRAWABLE TRUCK EQUIPPED WITH VACUUM CONTACTOR, FUSE 

LINKS AND CURRENT TRANSFORMERS  7,2 kV / 160 A 



CARACTERISTICE TEHNICE 

CONTROL / Control  

 
Tensiune nominală de utilizare 
Rated working voltage  

7,2 kV 7,2 kV 

Curent nominal termic 
Rated thermal current 

400 A 630 A 

Frecvenţa nominală 
Rated frequency  

50 Hz 

Parametrii de exploatare 
Work parameters: 

    

                   - motor - motor 3200 kW 4500 kW 
                   - transformator - transformer 3200 kVA 5000 kVA 

                - baterie de condensatoare - capacitor bank  3500 VAR 5500 VAR 

Capacitatea de închidere (cos   = 0,35 +0,05 ) 
Rated making  capacity              

4000 A 6300 A 

Capacitatea de rupere (cos  = 0,35 +0,05 )  
Rated breaking capacity                

3200 A 5040 A 

Curentul de stabilitate termică 
Rated thermal short – time current 

8  kA 

Curentul de stabilitate dinamică  
Rated dynamic current 

20 kA max 

Curent choppat  
Chopped current  

0,5 A 

Supratensiune maximă de deconectare 
Switching over voltage                     

max. 23 kV 

Categoria de utilizare 
Utilization category 

AC1, AC2, AC3, AC4 

Puterea absorbită în poziţie închis (cu rezistenţă 
economizoare) 
Absorbed power in closed position (with economizer resistance )  

108 W 

Frecvenţa maximă de conectare 
Class of the interrupting service                    

1200 cycles per hour 

Anduranţa mecanică  
Mechanical endurance                  

10 7  operaţii 

10 7 cycles. 
Anduranţa electrică  
Electrical endurance (400A)    

fig. 1 

Tensiunea nominală de comandă  
Control voltage (making)                  

(24, 48, 110, 220) Vc.a. sau (24, 48, 110, 220) Vc.c. 
(24, 48, 110, 220) Va.c. or (24, 48, 110, 220) Vd.c. 

Contacte auxiliare 
Auxiliary switches 

    

 
 

- tensiunea nominală 
- rated voltage               

230/ 400V c.a; 220 V c. c 
230/ 400V a.c; 220 V d. c 

 
 

- current nominal termic 
- rated thermal current           

16 A 

 
 

- current de utilizare în regim AC 15  
- current for AC15               

7A la 230 V c.a., cos = 0,8 

 
 

- current de utilizare în regim DC 13   
- current for DC13                     

2A la 110 V c.c.,  = 5 ms 

 
 

- număr de contacte auxiliare  
- number of auxiliary contacts 

2NO + 2NC 

Grad de protecţie  
Protection degree of contactor                

IP – OO 

Dimensiuni de gabarit  
Overall dimensions                 

390 x 200 x 465 mm 

Masa netă  
Net weight       

24 kg 



 

 

PROTECȚIA LA SCURTCIRCUIT SI SUPRACURENT  / Overcurrent and short-circuit protection 

 

Tensiune nominală de utilizare 
Rated working voltage 

kV 7,2 

Curent nominal 
Rated current 

A 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 50, 63, 80 100, 125, 160 

Capacitatea de rupere 
  Rated breaking capacity 

kA 50 

Frecvența nominală 
Rated frequency 

Hz 50/60 

Lungime  
Length 

mm 192 

Diametru 
Diameter 

mm 53 68 85 

Masa netă  
Net weight 

kg 1,1 1,7 2,7 

Forţă percutor 
Striker force 

N 50, 80, 120 

Standarde de referință 
Reference standards 

- IEC 60282-1, DIN 43625, VDE 0670-402 

 

MĂSURĂ CURENT  / Current measure 
 

Tensiune nominală de utilizare 
Rated working voltage 

kV 12 

Tensiunea de încercare a izolației  
Insulation test voltage 

kV 28/75 

Curent primar nominal 
Rated Primary Current – IPN 

A 250 

Curent secundar nominal 
Rated Secondary Current – ISN 

A 5 

Curentul de stabilitate termică 
Rated Short Time Thermal Current – Ith 

kA 100x In/1s 

Curentul de stabilitate dinamică 
Rated dynamic current – Idyn 

kA 2,5 x Ith 

Puterea absorbită 
Absorbed power 

VA 15 

Clasa de precizie 
Accuracy class 

- 0,5 

Frecvența nominală 
Rated frequency 

Hz 50/60 

Masa netă  
Net weight 

kg 7 

Dimensiuni de gabarit  
Overall dimensions 

mm 238x148x180 

Standard de referință 
Reference standard 

- IEC 61869-2 

   
 

          FABRICAT ÎN ROMÂNIA  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAȚII         ZONE DE EXPLOATARE 

Căruciorul debroșabil Icpe echipat cu contactor cu comutație în 
vid, siguranțe fuzibile și transformatoare de curent este un 
subsistem destinat următoarelor aplicații industriale: 

 

• Acționarea sarcinilor inductive de până la 2 MW 

• Acționarea, protecția și măsura motoarelor electrice de 
inducție cu rotorul în scurtcircuit 

• Acționarea, protecția și măsura  motoarelor electrice de 
inducție cu rotorul bobinat 

• Acționarea, protecția și măsura motoarelor sincrone de 
medie tensiune 

• Echipamentul se pretează atât pentru pornirea motoarelor 

de până în 2 MW la tensiune nominală, dar și la tensiune 

redusă.  

 

Datorită comutației arcului electric în mediu capsulat, 

subsistemul Icpe este excelent pentru a fi exploatat în 

următoarele ramuri industriale: 

• Irigații 

• Industria de minerit 

• Industria petrochimică 

• Industria de petrol și gaze 

• HVAC 

• Industria de celuloza și hârtie 

• Acționarea pompelor de medie tensiune, a 
ventilatoarelor, a benzilor transportoare, a concasoarelor, 
a cuptoarelor industriale, a instalațiilor de foraj etc. 

 

T     +40 21 589 33 64 

M   +40 745 119 487 

E     vanzari@icpe.ro 

Tensiune nominală 
 7.2 kV si 12 kV 
Curent nominal 
Contactor: 400 A si 630 A 
Curentul nominal ( în combinație 
cu siguranțe fuzibile) 
160 A 
320 A (fără trafo curent) 
Capacitatea de rupere 
până la 50 kA cu fuzibil 
6300 A capacitatea de rupere  
fără fuzibil la 7.2 kV 
4000 A capacitatea de rupere  
fără fuzibil la 12 kV 
 
Tensiunea de comandă: 
110/220 Vac; 50Hz 
120/240 Vac; 60Hz 
120/200 Vcc 
 
Durata de viață: 
300 000 de cicluri electrice 
1 000 000 de cicluri mecanice 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 


